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	Abstract a cura dell’autore
La produzione mondiale di acciaio al FEA aumenterà di circa il 2% annuo nei prossimi 10 anni, con ulteriore riduzione dei costi, maggiore disponibilità di materiali, semplificazione dei processi e minore impatto ambientale. In questo contesto, il CONSTEEL è attualmente l'unico processo disponibile su scala industriale che permette l'alimentazione, il preriscaldo e la fusione in continuo della carica metallica nel FEA, con controllo delle emissioni inquinanti. Il CONSTEEL® offre soluzioni impiantistiche di primo ordine rispetto ai fattori critici del FEA tradizionale: minori consumi (-30% TEP/tacc), maggiore produttività (2.5 t/h/MW; -34% "tap-to-tap"), basso inquinamento (composti organici pressoché assenti, -27% tCO2/tacc, rumore inferiore 90 dbA davanti alla bocca forno), bassi disturbi elettrici (carico uniforme, armoniche superiori ridotte di quattro volte, Pst<1 e Plt<0.8), migliori risultati metallurgici (-15 ppm N2), semplificazione della produzione e minori costi d'investimento. Il CONSTEEL® è vincente tra i moderni processi al FEA "in operation"; ulteriori soluzioni migliorative sono in fase di studio per fronteggiare l'avvento di nuove tecnologie "in development". 


