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	Sommario

Introduzione, 1. Rilevanza ambientale dell’industria siderurgica primaria, 2. L’agglomerazione, 3. la produzione del coke, 4. L’altoforno, 5. La riduzione diretta.

	Abstract a cura dell’autore
Obiettivo dello studio é quello di fornire una breve descrizione dei processi e delle metodologie inerenti la produzione della ghisa, ponendo in particolare evidenza le problematiche ambientali.

L’articolazione del lavoro si basa quindi sul seguente schema, addottato per i principali processi della area primaria (cokeria, agglomerazione e altoforno):

· Breve descrizione dell’impianto e del processo

· Principali problematiche

· Linee di sviluppo tecnologico

· Analisi delle emissioni in atmosfera, della contaminazione delle acque, e della produzione di rifiuti solidi

· Panoramica delle migliori tecnologie disponibili per l’ottimizzazione ambientale del processo: misure inerenti il processo stesso (process integrated measures) e  tecniche di abbattimento degli inquinanti (end of pipe techniques)

Oltre alla dettagliata analisi condotta sui tradizionali processi dell’area primaria, si fornisce nel capitolo 6, una panoramica  sulle tecnologie di riduzione diretta, con  particolare attenzione alla riduzione diretta a base carbone,  processo che si sta recentemente affermando come un’utile tecnologia per il riciclo di wastes industriali, all’interno del ciclo produttivo dell’acciaio. Si riporta inoltre  l’esempio dell’impianto di Elwood City (Pa USA), realizzazione su scala industriale di impianto basato su questa tecnologia,  operativo dal 1996  nello smaltimento di rifuiti industriali (47.000 t/y) e recupero di elementi metallici puri in essi contenuti e nella  produzione di ghisa tramite forno ad arco sommerso (25.000 t/y).




